
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V
V

V

V
V

V

V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V

V

V

V
V

VV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

B
C

A
DEF

H

G

1:2500

1.2

- SITUACIJA NA ORTOFOTO KARTI -

KOLEKTOR K-1
L=768 m

KOLEKTOR K-1
L=768 m

KOLEKTOR K-1.2

L=62 m

KOLEKTOR K-2.3.1
L=123 m

KOLE
KTO

R K
-2

.3

L=
10

6 
m

KOLEKTOR K-1.4

L=165 m

K
O

LE
K

T
O

R
 K

-1
.4

.1
L=

29
 m

K
O

LE
K

TO
R 

K
-2

L=
47

1 
m

KOLEKTOR K
-2

L=471 m

KOLEKTOR K-2
L=471 m

KOLEKTOR K-2.1L=158 m

KOLEKTOR K-2.2

L=407 m

KOLEKTOR K-2.2

L=407 m

KOLEKTOR K-2.2

L=407 m

K
O

LE
K

T
O

R
 K

-2
.2

.1
L=

10
3 

m

KOLEKTOR K
-3

L=608 m

KOLEKTOR K
-3

L=608 m

KOLEKTOR K
-3

L=608 m

K
O

LEK
TO

R K
-3.1

L=61 m

KOLEKTOR K-3.2

L=26 m

KOLEKTOR K-4

L=803 m

KOLEKTOR K-4.1

L=82 m
KOLEKTOR K-4.3

L=109 m
KOLEKTOR K-4.2

L=122 m

KOLEKTOR K-4.4

L=45 m

KOLEKTOR K-4

L=803 m

KOLEKTOR K-4L=803 m

KOLEKTOR K-5.1

L=64m

KOLE
KTO

R K
-5

L=
19

0 
m

TLAČN
I VO

D TV-1

L=129 m

KOLEKTOR K-7
L=246 m

KOLEKTOR K-7.1
L=72 m

KOLEKTOR K-7.1.1

L=15 m

KOLEKTOR K-8

L=36 m

K
O

LEK
TO

R K
-6

L=35 m

VO
DO

VO
D V-8

L=254 m

TLAČNI VOD TV-2

L=465 m

CRPNA STANICA

POVILE ZAPAD

CRPNA STANICA

POVILE ISTOK

Priključak na kolektorski

sustav GRABROVA

VODOVOD V
-1

L=
60

9 
m

V
O

D
O

V
O

D
 V

-2

L=361 m

VODOVOD V-2

L=363 m

VODOVOD V
-2.

1

L=
13

0 m

VODOVOD V
-3

L=1
75 m

VODOVOD V-2.3

L=73 m

VODOVOD V-4
L=173 m

VODOVOD V-4.1.1
L=130 m

VODOVOD V
-4.

1

L=
10

7 m

VODOVOD V-5
L=170 m

VODOVOD V-6L=128 m

VODOVOD V-7

L=65 m

VODOVOD V-8

L=254 m

VODOVOD V-8.2

L=36 m

VO
DO

VO
D 

V-
8.

1
L=

43
 m

KOLEKTOR K-4.5.1

L=41 m

KO
LE

KT
OR

 K
-4

L=
80

3 
m

KOLEKTOR K-4.3.1L=103 m

VODOVOD V-1L=609 m

K
O

LEK
TO

R
 K

-1.1

L=87 m

VODOVOD V-2.2
L=139 m

KOLEKTOR K-1.3
L=55 mKOLEKTOR K-1L=768 m

KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA SA CRPNIM

STANICAMA I VODOOPSKRBNA MREŽA NASELJA NOVI

VINODOLSKI - PODRUČJE NASELJA POVILE

Zahvat u prostoru / Građevina :

Izradio:

Investitor :

rijekaprojekt
vodogradnja

Nacrt broj :

Datum :

Mjerilo :

Broj projekta :

Naziv sustava :

Vrsta i razina projekta :

Sadržaj nacrta :

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE

NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE

Oznaka mape:

MAPA 1/2

Zaje. oznaka projekta:

2015-AGL N/C/S - N1

Projektant :

Glavni projektant :

VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.

Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski

GLAVNI PROJEKT

Rijeka, listopad 2016.

15-1012/V/GP-N1

Natko Ulčakar, dipl.ing.građ.

LEGENDA:

Projektirani vodovod

Projektirana sanitarna kanalizacija 

Projektirani tlačni vod sanitarne kanalizacije

PREDMET OVOG PROJEKTA - PROJEKTIRANI SUSTAV

Pozicija projektiranog nadzemnog hidranta
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Karakteristične dionice u sklopu D8 :
1.    dionica A-B : cca 270 m, kolektor se polaže izvan
kolnika sa sjeverne strane, u pločniku i dijelom u
proširenju - parkiralištu, u poziciji B prelazi na suprotnu
(južnu) stranu ceste,

2.    dionica B-C : cca 170 m, kolektor se polaže izvan
kolnika sa sjeverne strane, u pločniku sa južne strane
ceste, u poziciji C prelazi na suprotnu (sjevernu) stranu
ceste,

3.    dionica C-D-E-F  : cca 200+200+100 m, kolektor se
polaže sjevernom kolničkom traku državne ceste D8,

4.    dionica F-G : cca 90 m, kolektor se polaže izvan kolnika
sa sjeverne strane, u proširenju (parkiralištu), na toj
dionici potrebno izvršiti rekonstrukciju oborinske
odvodnje,

5.    dionica G-H : cca 190 m, cjevovod se polaže izvan
kolnika sa sjeverne strane, u dijelu bankine između
rubnjaka i pokosa,

RS

V

Trase postojećeg vodovoda
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